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Comprobación de un Transistor PNP midiendo hFE de Transistor con un Polímetro Digital

Si

No

¿Mide 1 izquierda
o

sobrerango?

Meter el Colector en C (PNP),
el Emisor en E (PNP)
y la Base en B (PNP)
(respeta la polaridad)

Medir el Transistor PNP
en Medición de hFE de Transistor

Si

No

Si¿Mide entre
hFE max y
hFE min?

Si

No

¿Mide 000?

hFE mide más de 1000.

mide 1 izquierda

mide 000

mide 009

mide 319

Transistor PNP con fugas (perdidas) = Excesiva corriente de fuga

No

Colector = -
Emisor = +
Base = -

Notas:
Este metodo no vale para un Transistor PNP Darlington.
No válido para Transistor de Germanio (Ge).
Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP.
Rango: 0-1000
Condiciones de medición.
Ib = 10 uA, Vce = 2.8 V

1 izquierda = sobrerango o cortocircuito.
000 = circuito abierto.

C (NPN) = E (PNP) = + 3 V
E (NPN) = C (PNP)

Transistor PNP en cortocircuito (BC o CE o BE y BC)
Transistor PNP Darlington

Sobrerango (hFE > 1000) o cortocircuito
Patillas equivocadas (Base en C (PNP) y Emisor en E (PNP))

Patillas equivocadas (Base en C (PNP) y Colector en E (PNP))
Patillas equivocadas (Emisor en C (PNP) y Colector en E (PNP)

con Diodo Damper en paralelo entre Emisor y Colector)
Diodo Damper en paralelo con Transistor en cortocircuito

No estas midiendo en Medición de hFE de Transistor

Correcto
Transistor PNP con fugas (perdidas)

Voltaje rompimiento insuficiente

¿Mide menos
de hFE min y
más de 000?

Transistor PNP en circuito abierto (BE o CE o BE y BC)
Transistor PNP en circuito abierto (BC)

Transistor PNP en cortocircuito (BE)
No es un Transistor PNP (es NPN)

Transistor PNP metido en NPN
Has selecionado Transistor NPN

No tocan las patillas
Emisor no conectado (no toca la patilla)
Base no conectada (no toca la patilla)

Colector no conectado (no toca la patilla)
Patillas equivocadas (Base en E (PNP) y Emisor en C (PNP))

Patillas equivocadas (Base en E (PNP) y Colector en C (PNP))
No estas midiendo en Medición de hFE de Transistor

Transistor PNP con hFE bajo
Patillas de C y E al reves

(estas midiendo hFE inversa)


