
INICIO

Monta el circuito
de la figura

Comprobación de un DIAC midiento Tensión Alterna con un Polímetro Digital y con una Resistencia de 470 K

Selecciona la posición
Medición de Tensión Alterna

Alcance alto (600 VAC o 750 VAC)

Tensión Alterna con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

FIN

Si

No

mide 0 VAC

Si

No

Si

No

mide 215 VAC

¿Mide 0 VAC?

Conecta la punta roja (+)
en una patilla del DIAC

y
la punta negra (-)

en la otra patilla del DIAC
(la polaridad da igual)

No tocas las patillas
DIAC en cortocircuito

Polímetro Digital en Medición de Tensión Continua

Correcto

DIAC en circuito abierto

Notas:
Este metodo es mejor.
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito.

¿Mide casi
230 VAC?

¿Mide entre
28 VAC y

34,3 VAC?

En un DIAC, el voltaje mide
entre 28 VAC y 34,3 VAC.

Si

No

¿Mide sobrerango?

mide sobrerango

Alcance bajo
(200 mVAC o 2 VAC o 20 VAC)

En Medición de Tensión sobrerango es indicado por 1. (izquierda).

mide 31 VAC


