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Al encender la Linterna, se ilumina
mas si el Diodo esta correcto y no

varia el brillo si el Diodo esta
en cortocircuito.

Comprobaciéon de Diodos con una Linterna de 4,5 VDC

Usar una Linterna de 4,5 VDC

Apagar la Linterna, deslice
su interruptor a la posicion "OFF"

v

Conecta el (+) del Interruptor de la Linterna
en Anodo del Diodo

y Z Anodo =+
el (-) del Interruptor de la Linterna

"~ Catodo = -
en Catodo del Diodo

(respeta la polaridad)

No se ilumina la Linterna

¢Se ilumina la
Linterna?

No tocas las patiilas

Polaridad al reves (invertir las patillas)
Diodo en circuito abierto
Diodo de Alto Voltaje
DIAC
Diodo LED (Amarillo, Rojo, Verde)
Linterna con bombilla en circuito abierto

Linterna con pila de 4,5 V descargada

Encender la Linterna, deslice
su interruptor a la posicion "ON"

No varia el brillo de la Linterna

¢Varia el brillo
de la Linterna?

Linterna apagada (Interruptor abierto)
Diodo en cortocircuito total

Correcto
Diodo de Silicio (Si)
Diodo Schottky
Diodo rapido
Diodo Zener
Diodo infrarrojo (IRED)
Diodo con fugas (perdidas)

Notas:
No usar una linterna con la pila mayor de 4,5 V.




