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Comprobación de un Receptor de IR con un Mando a Distancia midiendo Tensión con un Osciloscopio

Correcto

Apunte el Mando a Distancia
hacia el Receptor de IR

y
pulsa una tecla del
Mando a Distancia

durante varios segundos

Conecta el activo de la sonda
en IR IN del Microcontrolador

y
la Masa de la sonda

en masa o GND
(respeta la polaridad)

Selecciona la posición = DC
V/div. = 2 V

T/div. = 2 mS
Sonda multiplicador = x1

Conecta el activo de la sonda
en VOUT del Receptor de IR

y
la Masa de la sonda

en masa o GND del Receptor de IR
(respeta la polaridad)

Si

No

No tocas las patillas
Patillas equivocadas (activo de la sonda en Vcc)

Patillas equivocadas (activo de la sonda en masa)
Fuente de alimentación averiada (Vcc = 0 V)
Cortocircuito entre Vcc y masa (Vcc = 0 V)

Receptor de IR averiado
IR IN del Microcontrolador en cortocircuito

No has pulsado una tecla
Mando a Distancia averiado

Tecla del Mando a Distancia averiada (cambia de tecla)
Mala orientación del mando a distancia

(no esta mirando hacia el Receptor de IR)
Distancia excesiva

Conmutador acoplamiento entrada osciloscopio en posición GND
Sonda en X100 y V/div. alto

No

mide 0 Vpp

¿Mide 0 Vpp?
Si mide 0 Vpp y la forma de onda
es una linea horizontal.

¿Mide varios
Vpp?

Si
Si mide varios Vpp y la forma de onda
son pulsos rectangulares.

mide 5 Vpp


