
INICIO

Comprobación de un LED midiendo con un Probador de Tensión soportada por Transistores

FIN

Si

No

Si

No

Si

No

mide 1,1 V

Si

No

mide 0000 V

Diodo LED con fugas (pérdidas)
Diodo infrarrojo (IRED)

Current Adj. menor (aumentar Current Adj.)

Ajusta Voltage Adj. = 120 V
y

Ajusta Current Adj. = 3,8 mA

Correcto

Diodo LED en cortocircuito
No pulsas el botón START

Voltaje bateria recargable bajo < 3,2 V

mide 2,3 V

Pulsa el botón START
durante varios segundos

No tocas las patillas
Polaridad al reves (invertir las patillas)

Diodo LED en circuito abierto

Ajusta Voltage Adj.=1,5xVoltaje disparo o ruptura y Current Adj.=3,8 mA (LED).

Ánodo = +
Cátodo = -

Diodo LED
debe medir aprox. 2 V o más.

Conecta la punta roja (+)
en Ánodo del Diodo LED

y
la punta negra (-)

en Cátodo del Diodo LED
(respeta la polaridad)

¿No se ilumina
y

mide más?

¿No se ilumina
y

mide menos?

¿Se ilumina
y mide aprox.

2 V o más?

¿No se ilumina
y mide aprox.

0 V?

mide aprox. 111 V

Notas:
Este metodo es mejor.
Más preciso.
Más peligroso.
No tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
Este método solo comprueba estas averias: Diodo LED en circuito abierto,
Diodo LED en cortocircuito, Diodo LED con fugas (pérdidas).


