
Comprobación de una Bobina con un Inductómetro Digital
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Ejemplo: vamos a medir una Bobina desoldada de 82 mH 10 %
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Medir la inductancia
de la bobina

con un Inductómetro Digital
(la polaridad da igual)

En Medición de Inductancia el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Desuelda
una o más patillas

Notas:
Las averías de una bobina son: Bobina en circuito abierto, Bobina con espiras en cortocircuito, Cortocircuito entre espiras y núcleo de hierro, Núcleo de ferrita roto, Nucleó de ferrita ausente, Saturación del núcleo de ferrita y hierro, Ruidos por falta de sujeción.
Este método es mejor porque el valor de la inductancia viene indicado en la bobina, cuando hay espiras en cortocircuito la inductancia disminuye mucho y estos cambios de inductancia pueden ser demasiado grandes y así medirlos fácilmente.
Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión.
El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal - valor nominal x tolerancia/100
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100
Este método solo comprueba estas averías: Bobina en circuito abierto, Bobina con espiras en cortocircuito, Cortocircuito entre espiras y núcleo de hierro, Núcleo de ferrita roto, Núcleo de ferrita ausente.
Con este método podemos comprobar: Cortocircuito entre espiras y núcleo de hierro (si no mide sobrerango indica un cortocircuito entre espiras y núcleo de hierro).
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Debe medir entre 73,8 mH y 90,2 mH.

Alcance alto
Valor inferior al mínimo que mide el Inductometro

No estas midiendo en Medición de Inductancia
Dos puntas de prueba en cortocircuito

Correcto
Ruidos por falta de sujeción

Bobina con espiras en cortocircuito
Cortocircuito entre espiras y núcleo de hierro

Núcleo de ferrita roto
Núcleo de ferrita ausente

Saturación del núcleo de ferrita y hierro

No tocas las patillas
Bobina en circuito abierto

Alcance bajo
No estas midiendo en Medición de Inductancia

¿Mide sobrerango?

¿Mide
casi igual

fabricante?

¿Mide menos?

¿Mide 0?

mide 82,7 mH

mide 57,1 mH

mide 0 H

mide sobrerango (Ej: 1. a la izquierda)

Bobina con espiras en cortocircuito:
Disminuye el numero de espiras (N).
Disminuye la inductancia (L).
Disminuye el ángulo de desfase.
Disminuye la reactancia inductiva (XL).
Disminuye el factor de calidad (Q).
Aumenta el ancho de banda (BW).
Disminuye el flujo magnético.
Disminuye la densidad de flujo (B).
Disminuye la fuerza magnética (F).
Disminuye la resistencia (R).
Disminuye el voltaje inducido (VL).
Aumenta la corriente (I).
Disminuye la energia (W).
Aumenta el factor de disipación (DF).
Aumenta la temperatura (t)
(sobrecalentamiento).
Degrada el aislamiento o decoloración.


