
INICIO

Comprobación de un Sensor Hall midiendo Continuidad con un Polímetro Digital y una Pila de 9 V

No

Vcc = +
Masa o GND = -

FIN

Conecta la punta roja (+)
en la salida del Sensor Hall

y
la punta negra (-)

en masa o GND del Sensor Hall
(respeta la polaridad)

Usar una pila de 9 V

Conecta el (+) de la Pila de 9 V
en Vcc del Sensor Hall

y
el (-) de la Pila de 9 V

en masa o GND del Sensor Hall
(respeta la polaridad)

Desconecta el conector
del Sensor Hall

Notas:
Este método es solo para un Sensor Hall digital.

Correcto

Gira manualmente el motor
Introduzca un metal entre el sensor y el imán

Acerca o aleja un imán
Cambia la polaridad del imán

No

No cambia.

No cambia.

No giras manualmente el motor
No metal entre el sensor y el imán interno (Sensor Hall con imán interno)
Imán externo lejos o debil (Sensor Hall sin imán interno)
Polaridad del imán al reves (invertir los polos)

Sí

No

Sí

Sí

No tocas las patillas
No has conectado la Pila de 9 V al Sensor Hall

Polaridad de la Pila de 9 V al reves (invertir las patillas)
Pila de 9 V descargada
Sensor Hall averiado

No giras manualmente el motor

La salida del Sensor Hall
es el colector y la masa o GND
del Sensor Hall es el emisor
del transistor NPN interno en
colector abierto del Sensor Hall.

Si cambia.
Al variar el campo magnético o su
polaridad, el transistor NPN interno
en colector abierto del Sensor Hall
cambia de saturación (conduce) al
corte (no conduce) o viceversa.

Salida = Colector = +
Masa o GND = Emisor = -

mide sobrerango y no se oye el zumbador siempre (Ej: .OL)

¿Cambia de sobre
rango a muy baja

o viceversa?

cambia de sobrerango y no se oye el zumbador a muy baja y se oye el zumbador o viceversa (Ej: .OL y 12,0 ohmios)

Medir el Sensor Hall
en Test de Continuidad

¿Mide sobrerango
y no oye zumbador

siempre?

¿Mide muy baja
y oye zumbador

siempre?

Test de Continuidad con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

En Test de Continuidad el sobrerango es indicado por
un 1. a la izquierda o por OL (overload) y no se oye el zumbador.

mide muy baja y se oye el zumbador siempre (Ej: 12,0 ohmios)

Sensor Hall averiado
No giras manualmente el motor


