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Comprobación de un Interruptor Diferencial midiendo Continuidad con un Polímetro Digital

No

No

Correcto

Desconecta los cables de fase y neutro
de entrada del Interruptor Diferencial

Palanca arriba (ON)

Subir la palanca (ON)
¿Esta la

palanca arriba
(ON)?

Si

Palanca arriba = Interruptor cerrado
 = ON

Palanca abajo (OFF)

mide 0 y se oye el zumbador

Test de Continuidad con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

Conecta la punta roja (+) en el neutro de entrada
y la punta negra (-) en el neutro de salida

(la polaridad da igual)

mide sobrerango y no se oye el zumbador

En Test de Continuidad el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Medir el Interruptor Diferencial
en Test de Continuidad

Notas:
Con este método no comprobamos: Pulsador test, Resistencia test.
Este método no verifica los siguientes parámetros: Tensión de contacto, Tiempo de disparo, Corriente de disparo, Corriente de fuga.

¿Mide sobrerango
y

no se oye zumbador?

Si

No tocas las patillas
Patillas equivocadas (entre el neutro de entrada y la fase de entrada)

Patillas equivocadas (entre el neutro de salida y la fase de salida)
Patillas equivocadas (entre el neutro de entrada y la fase de salida)
Patillas equivocadas (entre la fase de entrada y el neutro de salida)

Palanca abajo (OFF)
Interruptor Diferencial averiado

No estás midiendo en Test de Continuidad

Palanca arriba (ON) debes
medir 0 y se oye el zumbador.

No mide 0 y se oye el zumbador

Conecta la punta roja (+) en la fase de entrada
y la punta negra (-) en la fase de salida

(la polaridad da igual)

mide sobrerango y no se oye el zumbador

En Test de Continuidad el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).
¿Mide sobrerango

y
no se oye zumbador?

Si

No tocas las patillas
Patillas equivocadas (entre el neutro de entrada y la fase de entrada)

Patillas equivocadas (entre el neutro de salida y la fase de salida)
Patillas equivocadas (entre el neutro de entrada y la fase de salida)
Patillas equivocadas (entre la fase de entrada y el neutro de salida)

Palanca abajo (OFF)
Interruptor Diferencial averiado

No estás midiendo en Test de Continuidad

Palanca arriba (ON) debes
medir 0 y se oye el zumbador.


