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Comprobación de un Mando a Distancia con un Diodo infrarrojo (IRED) midiendo Resistencia con un Polímetro Analógico

No

Si

No

x1000

Notas:
Este método es peor.

Cátodo = +
Ánodo = -

Resistencia con un Polimetro Analógico:
la punta roja (+) = OHMIOS o COMUN
la punta negra (-) = x1000

Sí

Si a veces mide baja y a veces no, lo más probable es que esté sucio el botón por dentro.

Correcto
Resonador ceramico averiado (desplazado de frecuencia)

Mando programable no programado correctamente
Receptor de IR averiado (equipo que controla)

mide baja (Ej: 115 K)

En los mandos de Aire Acondicionado este
método sólo funciona con el botón de encedido/apagado
y en el resto de mandos este método funciona con todos
los botones.

mide baja (Ej: 115 K)

¿Mide baja
al pulsar un botón?

Al pulsar un botón, la Resistencia
baja.

Medir el Diodo infrarrojo (IRED)
en Medición de Resistencia
Multiplicador alto (x1000)

Conecta la punta roja (+)
en Cátodo del Diodo infrarrojo (IRED)

y
la punta negra (-)

en Ánodo del Diodo infrarrojo (IRED)
(respeta la polaridad)

¿Mide infinito?

mide infinito

Al no pulsar un botón,
la Resistencia mide infinito
y la aguja no fluctua.

Apunta el Mando a Distancia
hacia el Diodo infrarrojo (IRED)

y
pulsa un botón del
Mando a Distancia

durante varios segundos

mide infinito 

Has pulsado un botón del Mando a Distancia
Patillas equivocadas (punta (+) a Ánodo y punta (-) al Cátodo)

No tocas las patillas
Multiplicador bajo (x1 o x10 o x100)

No has pulsado un botón del Mando a Distancia
Mala orientación del Mando a Distancia

(no esta mirando hacia el Diodo infrarrojo)
Distancia excesiva

Mando a Distancia por Bluetooth

Mando a Distancia averiado:
Botón del Mando a Distancia averiado (pulsa otro botón)

Mando de Aire Acondicionado apagado (enciéndelo)
Teclado de goma desgastado (pierde capa conductora)

Contactos sucios
Pilas descargadas

Pilas al reves
Portapilas oxidado

Soldadura fria en el Portapilas
Resonador ceramico averiado

Soldadura fria en el Resonador ceramico
Soldadura fria en el Diodo infrarrojo (IRED)

Diodo infrarrojo (IRED) averiado
Soldadura fria en el Transistor

Transistor averiado
Circuito integrado averiado


