
INICIO

Comprobación de un Relé de 12 V o 24 V con un Comprobador de Relés de Coche
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Ejemplo: vamos a medir un Relé de 12 VDC

 

¿LED apagado
y

DISPLAY apagado?

¿LED apagado
y

DISPLAY encendido?

¿LED verde parpadea
y

DISPLAY encendido?

¿LED verde encendido
y

DISPLAY encendido?

¿LED rojo encendido
y

DISPLAY encendido?

FIN

Conecta la pinza de cocodrilo roja
en el (+) de la Batería de 12 V o 24 V

y
la pinza de cocodrilo negra

en el (-) de la Batería de 12 V o 24 V
(respeta la polaridad)

Selecciona 4PIN o 5 PIN
segun el número de pins del Relé

Instalar el Relé en un enchufe
y

Pulsar el botón de TEST

LED apagado y DISPLAY apagado

LED apagado y DISPLAY encendido

LED verde parpadea y DISPLAY encendido

LED verde encendido y DISPLAY encendido

LED rojo encendido y DISPLAY encendido

Corriente insuficiente

Comprobador puede comenzar a probar
No has pulsado el botón de TEST

No hay Relé instalado
Relé averiado

Tiempo de liberación demasiado largo
Voltaje insuficiente
Relé no estándar

4PIN o 5PIN selección erronea (contrario)

Comprobador probando

Correcto
No has pulsado el botón de TEST

No hay Relé instalado

No tocas las patillas
No hay tensión aplicada

Polaridad al reves (invertir las patillas)
Comprobador de Relés de Coche averiado

Tambien se pueden usar
Pilas de 9 V:
6F22 - 9V
6LR61 - 9V

El LED verde parpadea 10 veces,
se oyen 10 clics y el
DISPLAY está encendido.

Notas:
Este método es mejor.
Este método comprueba 10 veces el Relé midiendo si el tiempo de liberación es demasiado largo.


