
INICIO

Comprobación de un Optoacoplador midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital y una Pila de 1,5 V

Usar una pila de 1,5 V

Anodo = +
Catodo = -

FIN

Conecta el (+) de la Pila de 1,5 V
en Anodo del Diodo infrarrojo (IRED)

y
el (-) de la Pila de 1,5 V

en Catodo del Diodo infrarrojo (IRED)
(respeta la polaridad)

Desconecta el (+) de la Pila de 1,5 V
del Anodo del Diodo infrarrojo (IRED)

y
el (-) de la Pila de 1,5 V

del Catodo del Diodo infrarrojo (IRED)

Notas:
Desconectar la Pila de 1,5 V para evitar que se caliente excesivamente el Diodo infrarrojo (IRED).

Selecciona la posición
Medición de Tensión Continua

Alcance bajo (600 mVDC)

Tensión Continua con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

Si

No

Si

No

Si

No

mide sobrerango

Alcance bajo (600 mVDC)
No estas midiendo en Medición de Tensión Continua

En Medición de Tensión sobrerango es indicado por 1. (izquierda).

Conecta la punta roja (+) en la Base
y la punta negra (-) en el Emisor del Fototransistor

o
Conecta la punta roja (+) en la Base

y la punta negra (-) en el Colector del Fototransistor
(respeta la polaridad)

¿Mide aprox.
0 VDC?

¿Mide
sobrerango?

¿Aumenta
la tensión
continua?

No tocas las patillas
Optoacoplador de 4 pines

Fototransistor NPN en circuito abierto (BC o BE o CE o BE y BC)
Fototransistor NPN en cortocircuito (BC o BE o BE y BC)

Patillas equivocadas (punta (-) al Colector y punta (+) al Emisor)
Patillas equivocadas (punta (+) al Colector y punta (-) al Emisor)

Diodo infrarrojo (IRED) en cortocircuito (AK)
Diodo infrarrojo (IRED) en circuito abierto (AK)

No has conectado la Pila de 1,5 V al Diodo infrarrojo (IRED)
Polaridad de la Pila de 1,5 V al reves (invertir las patillas)

Pila de 1,5 V descargada
Alcance alto (1000 VDC)

No estas midiendo en Medición de Tensión Continua

Al conectar la Pila de 1,5 V, el
Fototransistor recibe la luz del
Diodo infrarrojo (IRED) y genera
una pequeña Tensión Continua
(efecto fotovoltaico) en la uniones BE y BC.

mide 0,1 mVDC

mide 504,4 mVDC

Correcto
Fototransistor NPN en cortocircuito (CE)

Patillas equivocadas (punta (-) en Base y punta (+) en Colector)
Patillas equivocadas (punta (-) en Base y punta (+) en Emisor)


